


CARACTERISTICAS

Características técnicasísticas tertacarC écnicasísticas t

Malla fibra de vidrio

95mm apoyo entre bloque 
y revestimiento

95mm = Apoyo sobre
fábrica acabada

Grosor hormigón de
30mm a 100mm 

Luz terminada 5200mm

Luz inicial 5230mm

Revestimiento 15mm

Min 150mm

Min 150mm

5390mm
Detalle A

Detalle A

No se prevé apuntalamiento en el caso de las cajas monolíticas para un ancho de apertura de hasta 2,60 m, en fase
provisional de montaje de la caja. Sin embargo conviene verificar que las cargas aplicadas son inferiores a las cargas
admisibles para las cajas en fase provisional.
Todos los ensayos y documentaciones de certificados están disponibles bajo demanda al departamento de asistencia técnica.

Utilización con ladrillo tradicional

Detalle colocación en obra de la caja de persiana

Accesorio para utilizar cuando el aislamiento es por el exterior (SATE)

Atenuación
acústica
Rw + Ctr

Tablero enrollable

Tab. desenrollable

55dBA

55dBA

55dBA

55dBA

53dBA

Caja 28 cm Caja 30 cm Caja 37,5 cm

55dBA

nº PV de ensayo acústico PV CSTB AC99-003

nº informe de ensayo informe CSTB BV10-26027962 de Octubre 2010

2,6 mm

PV CSTB AC99-26018155

Deformación por viento

Cumple clasificación RT3Resistencia al arranque de los revestimientos

Carga admisible 
en fase provisional 

en kg/ml
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